
Buse Ø 0,8 à 2,4 mm / Rayon de 2 à 4 

m / Débit de 18 à 195 l/h / Connexion 

cannelée / Montage avec tuteur TG3 

ref. 3C

Buse Ø 0,8 à 2,4 mm / Rayon de 2 m à 4 m /  

Débit de 18 à 195 l/h / Connexion 3/8”M / 

Montage sur tube PEBD avec cuvette CU

ref. 3C3/8

Buse Ø 0,8 à 2,4 mm / Rayon de 3,5 m à 

5 m / Débit de 18 à 195 l/h / Connexion 

1/2”M / montage sur collier CPC

ref. 3C1/2

Rotojet 3C5
De conception simple et robuste, le micro arroseur 3C existe en version avec rotor ou équipé d’un 
diffuseur fixe (180° / 270° / 360°). Il peut être installé en pendulaire ou bien sur support. 

Caractéristique 3C5 : Buse Ø 0,8 à 2,4 mm / Connexion filetée M5 / Pressions de service de 1 à 2 bars / 
Débit de 18l/h à 195 l/h / Rayon de 2 m à 5 m / montage en pendulaire ou avec support.

Info
Spécial ROTOJET 3C

Unique fabriçant francais depuis plus de 50 ans, Qualité, Efficacité, Durabilité et Satisfaction client 
sont nos priorités absolues durant toutes les étapes de la fabrication de nos produits.

w w w . r o l l a n d - s p r i n k l e r s . c o m

•	 Excellente homogénéité et repartition de l’eau
•	 Connexions disponibles : cannelée, filetée M5, 3/8”, 1/2”
•	 8 buses à code couleur avec des débits de 18 à 195 l/h
•	 Installation en pendulaire ou sur support
•	 Faible pression de service, de 1 à 2 bars
•	 Adapté pour serre, horticulture, pépinière, etc...
•	 Fabrication robuste, résistant aux UV et intempéries
•	 Produit durable (plastique recyclable)

 Pourquoi 
nous
  choisir  

Diffuseur à jet fixe
180° 270° 360° 360°

10 fentes
Rayon: 1 à 2 m

Vert

15 fentes
Rayon: 1 à 2m

Marron

17 fentes
Rayon: 1 à 2 m

Bleu

jet plat
Rayon: 1 à 2m

Rouge


