
S10 - Supports pour arroseurs plastiques Rolland en 1/2’’. Tube de Ø10x14 mm, buse jusqu’à Ø 4.0 mm (1300 l/h 
max.). Fixation dusupport sur un "fer à béton" torsadé de Ø10 mm ou Té acier de 20x20 mm ou 20x25 mm. 
Montage sur tube goutte à goutte ou PE Basse Densité (4.3 bar)

Ref. Descriptif

S1006J Support S10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10

S1006D Support S10 + 0.60 m tubing + Jonction JCP10D

S1012J Support S10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10

S1012D Support S10 + 1.20 m tubing + Jonction JCP10D

P6/P10 - Pics pour arroseurs plastiques ROLLAND en 1/2’’. Montage sur tube goutte à goutte ou PEBD. Ne pas utiliser
dans un sol sableux.

Ref. Descriptif

P6 Pic + 0,50 m tubing PVC Ø6x10 + Jonction JCP6
Pour arroseurs ref. 6C et 7C (Ø buse max. 2.5 mm)

P10J Pic P10 + 0,60 m tubing + Jonction JCP10 (Ø Buse max. 4.0 mm)

P10D Pic P10 + 0,60 m tubing + Jonction JCP10D (Ø Buse max. 4.0 mm)

P1012J Pic P10 + 1,20 m tubing + Jonction JCP10 (Ø Buse max. 4.0 mm)

P1012D Pic P10 + 1,20 m tubing + Jonction JCP10D (Ø Buse max. 4.0 mm)

P4 - Support pour micro-jet fileté M5. A monter sur tuteur en acier de Ø6 mm (non fournie).
Ref. Descriptif

P4 Support + tubing TSP4 lg 0,50 m + Jonction JCP4 (livré non assemblé)

D6 - Disque anti-éclaboussure plastique, protège l’asperseur des grandes herbes, escargot, etc.. .

Ref. Descriptif

D6 Ø 200mm, perçage central Ø 21mm. A utilisé avec pic P6

S10+12-28 S10+12-28 P4+DJET P4+3C P6+D6+6C P10+12-8

Supports
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