
Traineau en fonte d‘aluminium, finition peinture jaune. Très grande stabilité, livré avec
raccord cannelé Ø19x3/4"M. dimensions L x lg : 33 x 25 cm
Traineau spécial pour grume ref. T11GR livré avec deux pointes inox

Réf. Entrée Sortie Poids

T11 3/4"F 1/2"F 1,2 Kg

T11GR 3/4"F 1/2"F 1,2 Kg

Traineau en plastique de haute qualité résistant aux chocs, intempéries et UV
2 masses métalliques intégrées pour une très grande stabilité. Raccord rapide male
Dimensions L x lg : 22,5 x 20 cm

Réf. Entrée Sortie Poids

T12 Raccord
rapide M 1/2"F 1 kg

Traineau en tube acier galvanisé, 3 pieds pour une grande stabilité
Dimensions L x lg x H : 90 x 46 x 35 cm

Réf. Entrée Sortie Poids

TRAINEAU3/4" 3/4"M 3/4"M 3,5 Kg

TRAINEAU1" 1"M 1"M 3,5Kg

Trépieds en aciers avec allonge 1" en aluminium, trois pieds égaux avec
pointes d’encrage. Hauteur réglable de 0,85 m à 1,3 m

Réf. Entrée Sortie Poids

TREPIEDS1"ECO 1"M 1"M 3,6 Kg

Traîneau
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